Oppsett av driver for integrasjon av Nets ICT220 og IPP350 terminaler over usb.

Denne driveren gjer at terminalen blir identifisert som en virtuell comport. Nar den er satt opp
som en comport kan alle eksisterende integrasjoner kommunisere med terminalen. Terminalen
er fullt tilbakekompatibel med eldre integrasjoner, det anbefales dog at man oppgraderer til
en baxi.net versjon da denne i motsetning til eldre baxi versjoner far kommunikasjonen opp
igjen om usb integrerte terminaler rebooter uten & matte restarte kasseapplikasjonen.

Hvordan sette opp driveren:

1. Last ned driveren herfra:

http://www.betalingsterminal.no/upload/Betalingsterminal/Doc/USB_Driver IPP_ICT
5.1.2600.2180.zip

2. Pakk ut filen, om du ikke far dpnet det kan du benytte f.eks winace:

http://www.winace.com/

Plugg terminalen i en ledig usb port.

4. Nar veiviser for funnet ny hardware veiviser dukker opp, velg “nei, ikke denne
gangen” og trykk neste.

w

eiviser for funnet maskinvare

Velkommen til veiviseren for funnet

maskinvare

windows vil seke etter gieldends og oppdatert programevare pé
datamaskinen. pa installasjons-C0-ROMen for maskinvaren,

eller pé Web-omradet Windows Update [med din tilatelze)
Les vir personvempolicy

F.an Windows koble til Windows Update for 4 seke etter
progiamyvae?

' Ja, men bare denne gangen
7 Ja, né og hver gang jeg kobler tl en enhet
@ Nei. ikke denne gangen

Klikk Neste for 4 fortsette.

< Tilbake I Meste > I Lwhbryt |

5. I neste bilde velger du "installer fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)” og
trykker neste.


http://www.betalingsterminal.no/upload/Betalingsterminal/Doc/USB_Driver_IPP_ICT_5.1.2600.2180.zip
http://www.betalingsterminal.no/upload/Betalingsterminal/Doc/USB_Driver_IPP_ICT_5.1.2600.2180.zip
http://www.winace.com/

eiviser for funnet maskinvare

Denne veiviseren higlper deq med 4 installere programeare for:

SAGEM MOMETEL USE PORT T

) Hvis maskinvaren ble levert med en
i ') installasjons-CD-ROM eller -diskett, setter du

h

45 denne inn na.

Hwa wil du at veiviseren skal giere?

" Installere programvaren automatisk [anbefales)
@ Installere fra en liste eller en bestemt plassering [avansert)

Klikk Meste for & fortzette.

< Tilbake I Meste » I Avbryt

6. | neste bilde velger du:

a. “sgk etter den beste driveren pa disse plasseringene”

Huk av for ”inkluder denne plasseringen i sgket”

c. Trykk pa ”bla gjennom”, bla deg frem til folderen du pakket ut usb driveren i
og trykk ok”.

d. Trykk neste.

o

Yeiviser for funnet maskinvare

Yelg seke- og installasjonsalternativer.

¢ Sgk etter den beste diveren pé disse plasseringene.

Bruk avmerkingsboksene nedenfor til & begrense eller ubvide standardseket, som inkluderer
lokale baner og flytthare medier. Den beste driveren zom blir funnet, blir inztallert.

[ Sek pa flpthare medier [diskett, CO-ROM osw.]

¥ Inkluder denne plasseringen i saket:
[CADSB_Driver_IPP_ICT_5 126002180 =]

" |kke sok. Jeq vil velge hilken driver som skal installerss.

Velg dette alternativet for & velge enhetsdiveren fra en lizte. Windows garanterer ikke at
driveren du velger, wil waere den som paszzer best til maskinearen,

< Tilbake Meste » Avbiyt

7. Nar det kommer en advarsel velg “fortsett allikevel”



Maskinvareinstallasjon

I
L | 'l_., Programvaren du er i ferd med & installere for dernne maskinvaren:
L

S&GEM MOMETEL USE PORT T

har ikke bestat Windows Logo-testingen for 4 bekrefte
kompatibilitet med “windows =F. [Hvorfor er denne testingen

wiktiq?)

Hwiz du fortzetter installazjonen ay denne
programvyaren, vil det kunne skade eller destabihizere
syztemet, enten med en gang eller i fremtiden.
Microsoft anbefaler pa det sterkeste at du avbryter
installasjonen na og tar kontakt med
mazkinvareleverandaren for i [3 tak 1 programvare zom
har bestatt Windows Logo-testingen.

Fartzett ilevel STOPP inztallazjonen

Nar installasjonen er ferdig trykk ”fullfgr”

8. For a finne hvilket com port nummer terminalen fikk trykk:

a. Trykk Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel
b. Velg administrative verktgy
c. Velg datamaskinbehandling

9. | datamaskinbehandlingen bla deg frem til systemverktgy -> enhetsbehandling -> porter.
Noter hvilket com port nummer som er satt opp pa terminalen, i dette tilfellet COM4
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10. Ga inn i katalogen kasseapplikasjonen er installert i og apne baxi.ini.

Ga ned og endre portnummeret i linjen “ComPort=" til portnummeret du fant i pkt. 9.

- Motisblokk
Fil Rediger Formak Wis Hjelp

._[BAXI]

|»

LogFilepPrefix= hax11D?
Logrilerath=C:baxiyTogfiles

# Tracelevel valid values:

# 0 - LOG_MEVER, no logging whatsoever, logfile not created.
# 1 - LOG_ERR, only errors are logged

# 2 - LOG_TRACE, errors and trace

# 3 - LOG_DEBUG, errors, trace and debu

# 4 - Los_always, all logging is enable

TraceLevel=1

# File used to store reconcilliation data
reconcilliationreportFile=C: baxivlogfilesibaxireconcilliation. log

[TERMINAL]
Baudrate=9600
RliComPort=4

# Checks if the attached terminal has rebooted and gives a warning
PowerCyclecheck=0

[HO=T]

HOSTROrt=9670

#Production VPN
HosTIpaddress=193.214.20.211
#HostIpaddress=84.49.2.24

[DEVICEATTRIBUTES]

# These are default wvalues

# Tobo these should be set from

# scr gui

# Type should be 16 bytes Tong. set by BAXI
Type="BBS Baxi.dl11

#odel must be & characters long, should be set from Ecr gui

#Use the name of the ECR application or ECR wendor. IT Idio 95 not used by ECR vendor
#rhe ECR apprcat1un wersion must be included in the "model”

Model="ECR1.

# Idno must be & characters long, should be set from Ecr gui 1.
#Use the wersion number of the ECR application
Idno="0.1.18"

# wversion number must be 13 characters long. Mot possible to set from ECR.
#format 95 "x.yy yy.m
wversion="1.16 07.05. 29

# Cuttersupport = 0 mMeans no cCULter support.
# any other value = cutter support =

Restart kasseapplikasjonen. Ved spgrsmal kontakt Nets support.



